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Die Bedienung, 
Bitte lesen, Sie vor der ersten Inbetriebnahme Ihres 
neuen Gerätes diese Anleitung sorgtaltig durch, Sie 
bewahren sich dadurch vor Schäden, die durch fal 
schen Anschluß oder unsachgemäßs Bedienung ent- 
stehen können, 


(1) Tonarm-Balancagewicht 
(2) Skala für Tonarmauflagekraft-Einstellung 
(3) Antiskating-Einstellung 
8) Justierschraube für Tonermiift 
16) Tonarmstütze mit Tonarmverrisgelung 
16) Lifthebel 
(7) Steuertaste für “start” und "stop" 
(8) Justierschraube für Tonarmaufsetepunkt 
Water der Zieriiste) 
(9) Transportsicharungsschraube 
(10) Tonarmgritf 
‚Tonsbnehmersystem Verriegelung, 
(11) Mitlautachse für Einzelspiel 
(12) Plattenteller-Drehzahl-Einstellung 
(13) Tonhöhen-Abstimmung 
(14) Wachseiachse AW 3 + 
115) Zentrierstück für 17 em Schallplatten 
(16) Abwurfsiule AS 12 für 17 cm Schallplatten * 





` Je nach Lieferausttnung kann es sich be Wechselachse und 
ποπ Sonderzübeher nandan, das η 
em Gort nicht ο 


Auspacken und Aufstellen 
Satan Si tita nach Öffnen des Kanon den Styroporeintatz 
mit dem kompletten Zubehör zunächst zu Site, Nomen Se 
ἂν Konıoie mit emgastctom Plattenspieler aus dem Karten 
Und stlln Sie das Gera an den Iverfiz vorgesehenen Platz 
Entfernen Si οἷ inks vom Torarmlager Si zuszich vor. 
fandene Scherungschraube, Lian Se Qi Tranparısicherune 
Schrauben (Fig. Ἡ durch Drahen Im Unravignin ba =e ca, 
T me Hafer Ze 
ο το... 
‘ren im Unrovigarain — σσ 
Wr de Spietuteltung ledai gago 


+ + 


Nehmen Sie bite ds Tonarm Galancagewiont (1) aus dem 
Styröporansat und drehen Sie es auf ds Hintere Tonarmende 
ai 

ο sow das danach erforderlich werdende 
Ego son Auflagkraft und Antiskatinq <t nəchatehand 
— 

Die Hohe der Auflagekraft für cs in das Gerät bert einge 
teto Tanabnehmersystm entnehmen Sie bite dem separate 
Zwei 

Nehmen Sie eat den Anschluß an den Wiedergnbe-Verntirkor 
sor Und verbinden Si da Netokat mit der Stereos, Beso. 
Ten Sie bite de parate inves In deser Anlenung, 





Nachtriglicher Transport 
Ane Sie bite daraul, da der Zeen verriegsit und dar 
Nadelschutz nach unten geklappt ist. Danube hinaus sind die 
Trəesportucherungiscrauben  entgegen dem Uhrzeigersinn 
9 


locker zu schrauben, ο und durch Weitrarehen 
fetzuichen (A) Das Tonarmbeancagenicht St zu enıfemen 
Sorgen Sie πα ον τν 
Séier Varpackung. möglichst unter Versendung der 
Briginal Vermackuno 

Achtung! Nach jedem Transport sol der Pracosoiter zur 
ee 
Teen eal gestar werden. Zur automatischen Eine tung 
der "Start Funktion E En 
in Richtung „start“ zu icon 





Abdeckhaube 


Zum Auftzen der Abdecknaube drehen Sie bitte ds Gerät 
so, Ga sch Sege on ruginglich vor Innen 
Daer Überzeugen Sie sch zuerst von dr Stung der Ei 
seccion Fig. 0/A) an den Scharen, in die die Haube, 
Sinzuchisben st, μονος Ὡς dio SEENEN zu der 
Stellung der Laschen an die ansetzen und sat E 
(Fg 10) 

In dieser Stotung Of nungsink ca, 609) Gt ge Haube 
dede auch weder abziehen (Fig 11) 

alte eine Kortektur des Emuastungemoments IFederkrfr 
die die Haube aber der Konsolė hat noten werden, kam 
‘ies duren Diehen an den baden Sowauben „A“ ero 
(ec) 

Boi Kensolen, bo denen dio Emlastungschraben „A“ we in 
Fig. 9 angsordnet and. nehmen Sia zur Korrektur des Ent 
— die Abdeckhaube ab und nehmen de Ein 
iohung an beiden Schrauben in Wekcher Wal var. Sine 
Koraktur um jews eine los Schraubenurndrehung die 
In den meisten Biere pen, 


Anschluß an das Wechselstromnetz 
Das Gerät kan an Waciaeteom 50 der 80 Hz, 110 — 125 V 
Oder 220 — 240 V angeschossen werden 

Aš Werk sind 50 Pr Garate sul 230 V Und BO Hz Gerste aut 
115 Vengeteli 

Wird ine andere Netzspannung oder Netzrenuenz rforderich, 
renden Sie sich bite an Ihren Fachhändler oder sine auto” 
‘isirte Dual Kundandienstsai 





Anschluß an den Verstärker 


Verbinden Sie das mit RCA (Cinch μα 
Tansbnefimeriabel mit dam Phone MagnetEingung de Ver 
αδίκως Schwere = rechter Kona, wore > inter Kanal. Die 
mt einem Kabelschun auspiistets einzelne Leitung Heenan 
der schrauben Se unter die mit "GND" besichnete Klemm, 
Svent out der Veretnkeracksite. 

Für den Fall, del Ihr Steuergerät oder Wiedeegabeverstiker 
αν Sie bite von Ihrer 
Fachndler durch Ausausch dis karpletten Tonstmehmar 
abel ine Anpassung vornehmen. 

ο mt DIN-Stecker 1,10 lan. 

esta, 207 303 

Dai Tenabnetimerkabal sind auch plattnspeersiti stack: 
— 

Verge Si Benin, beim Dberng von Cin (ACA) 
auf DIN Stecker de Mausietungon dr rechten rin) una ti 
ten Kanals (blau) der Tonarmisitungan mit der Mage oss 
ποσο 

Wenn Ihr Stereo Verstirkor oder Steuergerät einen unital: 
baten Eingang fr Magret-Torabachmereystome SE sr 
On Emterrer Vorverstärker EE Wir emplean in 
‘sem Fall den Du TVV 47, der mit star Αποζημώς 
Leien 


Inbetriebnahme und Bedienung 


Wählen Sie bitte dia zu der ο passende 
ο 33 1/8 Ulin enrol Se der 


Tonsım (Verigelung nah aufn open) und tlappan Se 
de Nader nach ober 


— Sart 
Die ren des Gerste st fr (die heute aus 
ο ee cm und 17 omSehapitten aus 
le und mit der Usa ug der Patent Drehzahlen 
et 

EE 
Wb von 30 e Langpdlplamen au. bei der Dre. 
“a min nadan, m ce Eau T eg 
— 

Zar Emelting der Suart-Fonktien Seege (7) bs zum 
Arch in Altuna “start che. Die Storis kat, 
SE Ee Der Tonam senkt. 
ο εως banutuam in die Em 
Isso der Sept 


2. Manuel epes 

| Bingen Se den Litnabe (6) as E 

bi Führen Se den Tonar von Hand über die-gewinschte 
ES 

+ Bringen Sw den Lfthebe den [eches Antippen in die 

KD 

Anmerkung 

Der Toner st der Strt-Autematik übergeordnet Bel Litt: 

patei in Staliną X und autematschem Stan schwenkı der 

Tora m de Autsetzeostion. Das Absınkan de; Tonarmis 

fol ch Ages des Lifihabeis 

bre Nahe cer Abtasinadal ¿ber der Scan bei Liebe 

in Stelung É. laßt sch durch Verdrehen dar Se D 

RE 


3 Sehaliata 198 wisderhft oder nochral von Anfang an 
espe werden 

οκ bs zum Anschlag auf ta”, 

à. Spielunterbreehung (Pause) 

Bringen Si den Litthebe eegent. 

Nach Antiopė der trekas e Position Z. wira die Wider 

ο Die vor der Pase muletre ο 

erden όρο. 


— 
Snisben S die Stouertasto tis zum Breit stop". Der 
“Tear gan au ie Stute suck. Da Gerät seat ih mo 


5. Bei ae Plttenunehsler 
(ur fur 30 cm Schaliwaruen mis 33 13 Umin oder 17 em 
Sa 

EE ECH 
vk der Mivoulocnse (11) ain und evar so, da er Suft m 
Zeen doe Lass Kommt, Verga Se de 
Heen oder de ne dann dureh Rech. 
bo glicheitigem Druck nach unten. 

Ligen Sia anne 17 cr Scholiplatien 45 Uin oder 30 em 
Schalotten 33 1/3 Ulin (max acne Stick) aut ci Woche 
Eesen 
EEN 
der ersen Schalipatt und des Au tian des Tonarmes ole 
Einauelle eigener, Wollen Sle wihrend des Spiel cle 
Si Pate wählen. den Sie die SN emeut aut 
— 

— gesto Schaliplatten können Sie nach Selen auf 
SE AE oder auch Schallplatten ven 
ο νο ον ον) 
ον nicht li zu werden. 


` Je nach Liaterausfuhrun kann eich ei Wechsslachsr und 
[bwurtsile um Sondereibohor han das seen 
dem Gert niche gg t 


— Bs Sora laten šieno Durchmessen, 
28.26 μμ Si 
geck 
EEN 
Tara von Hand gut die Schiplate gest oder ds Gerät 
ο νι ποσο. 
arms und qas Asschalten automatic. Nach Keen dee 
ses ste der Tor nod ver ic und der et, 
erunterpeklappt werden. 

















Ausbalancieren des Tonarmes 

Eine ore Tonammaance sr ο... 

— mit kliner Auflagskraft wichtg. Der Tonarm ist nur 

nel κοιν erp sh jedoch de Tomar 

olane von Zeit zu Ze zu ¿berpruten 

Der Toowm tst aatelanciert. wenn ar freschwebend in ori 

omar Lage ο unten nach aben ang’ und. 

ο πο Richtung wider von san 

‘ie horizontale Lage einendat. 

Der Tonam wird heh Drehen des Balsnosgewiches (1) exakt, 

ai noch aut der Tonarmssitz verriegsitem Tonsem den 
— einge Urrhungen im Ur eigenion vor Hand 
open. is der Tonarm von der Starautemanik entkoppelt 
Πο — 

2. Antiskating e ο. 
Lee und von ee ee 

3 EE geen 
dureh Drohen ὧν Eiere dis exacto arco des 
Tonarmes Ihe oben hate. 

à. Aufgekrat und Antakating esten, 


Einstellen der Auflagekraft 

e Toaknehyraiystem ertocart eine bestimmmo Auflage 

Kraft. bei der optinale Wiederabe Przelt wid. Fur das einge 

baute aner finden Šie der Angabe auf dam 

Zieser Data 

EE 

ο wie ol vor 

1, Tonge auf die Tenarmstitee zurücklegen und wider ver 
regem, 

2, TenarmBalancegenicht (1) fester und ds, order 
nostra mit dar Sesentelung (2) ut Ὁ Gran ("sten 
dr der Markierung m e 3 

3, ets verdrehen Sie das Eden Tonarm Balancegenicht 
iron dem Unrzeigpninn und salen de Tr das sige 
ο ου Auqagekrəft en, 


Die Zittenangioe auf Gr Skala bedeutet: 








1 We À 10p 
152 IsmN é 186 

2 = men à app 

25 25mN š 285 

3 

Das Gert areiat at 10 N (1 9) Auflagakraft betribstichor 
Antiskating 


Die aul jeden Tonarm wirkende Skating Kraft fw zur im 
seitigen ‘Abnutzung von Abıasnadel und Schalpitte und 
Kani Wiesergabeorzerrungen EN, 

Zur Kompersaton der Skating Kraft mul am Tonarm sine in 
Größe und Richtung genau enero Gegenkrah angraitan, Die 
Antiskating Emvientang EN Ihre, Pattensen ZC des 
Forderung 

Fir de heute Gene kaw, genormten Nadetycan sind ον 
ect Einetlskalen GA, entsprechend den o 
drucken Symbole: 


O Einstellung für aphirische Abisinaden 
O Einstellung fr bin eliptiche) Abrssinadto 


Die Einstellung der AntiskatingEinichtung ha synchron zur 
Eiinaluną der Soen au erflgen: Drehen Si bitte dio 
Antiskating Einrichtung D der beenden Skala, 
di der engestlten Auisgakral conti alo zB. be 28 ΗΝ 
2. pl Auflagakratt den Antsatingranknopt eene auf 
= 

ο ο ο mit Flózigkeit benetztr 
Seria) verringert Sch de Skatingkatt um ca. 30%. Es 
wird in Th emptohien, nen entrechand geringer. 
Wert einzuellen. 


‘Tonhdhenabstimmang (itch control) 
de bag Normdrehzahlen 33 1/3 und 45 Ulnin kann. 
‘nit der es varia werden, Ole Einstellung 
erfolgt mit dem Drahknopt pitch (13) (Fig. 4), Regtbereich 
Bei 38 173 Ulma ca. 1/2 Ton (8%) 

D 


M: der Tonhohen Seng las sch Tonlag und Temo! 
¿er Wiedergabe Individual regla. 2.8, warn ein instrument 
ur Schall gospel wird und die Tahoe der ltt η 
Wen werden sol, ade einige Mu Makte genau aut de. 
Gase ο gebracht werden sen, De angel 
Drehzahl tst mit dem Stroboskap aut dem Pinti Aue 
EE 6 m dom Wechaclstrom-Lichtnet; 
ο hei die Punktillung der guincho Touren 
hi — vote Rotation des Platter Al zu sahen, wenn 
ie Orenzah des Pstentelers mit der Sal. Diva dara 


Tonabnehmersystem und Abtastnadel 


Bitte setu ie hierzu auch dr ner Gat amparar bien 
e tela 


Austausch des Tonabnehmersystems 
Des komplatta Tanabrehmersysom können Si vom Tonarm 
Ibsen indem Sie don Tonarmer Ἡ nach hinten distant 
Se dato das steen Tot, də er nach Öffnen Got 
Verriegelung nach unten fle 

Der Τορωπῃ a ich edt nur nach lamen fren. wenn 
S zuyor aia Scherungeichraute “S— entferne haben Fig 61 
Zum Wiedensmsetzen gen Se dat Tonabrehivarsystern šo von 
nte a den Tomarmkopf, dal di baden Vorderkanten band 
ind, Eita an Sie da ds Tonabnenmersystem ab 
Sola plan am Tonymikopl ant, bevor Sia den Tear 
zur Aereliorung nach vor ziehen (Fig, 7). Danach at, 
— (ia. 8/5) wider einarenen. 


Abtastnadel 


Die brasil durch dem Abspievargeng naiichem Ver 
sid suspeetet. Wie empfehlen daher eine guegentiche 
Überprütung. de sich be Diamant wei noch ea, 300 
Spieltunder emp hit Ir Escher wird is gem kote 
los Ἡ Sie un. Abgenutze oder beschädigte (abaapiner) 
Albustnadein mein die Weulaion us den Seaton und 
cesaron di Sehdllplatten Verwenden Sa be Erstzbedart 
ως de in den Tecrwischen Daten ds Tonabnenmersyutomi 
ο ο —— 
hörbar ο ο erhante ή 
Denken Si bite daran, da der Nackltagor mit dem Abtast 
Diamanten aus prysikalschom Gründen ser graz St und des 
Ges aen gin Stoß, Schlag oder un. 
Rontrohort Geriu win muß, 

Zur Entnahme der Alustreda Deachten Sie bite die Hin- 
“ese auf dem para beliependen Datanblatt lr das Tana 
ο “ο 





Einbau eines Tonabnchmersystems mit 1/2 201 
Befestigungastandard: 

„e ae Liferausührung kann sch bai den Montagezubehör 
itr 1/2 inch Tonubnehmeryysteme um Sonderzubenér handeln, 
ο dem Gerat nicht ο 81 

Der Tonar Ines Dual HF Platters ist tur HiFi Magnet: 
πας να" 
inem Gesamtgewicht von 4,5 Di E Bets 
See) Se Sollen So sia anderes Zeie 
System onbaucn olen, gehen ου” 


9) Entfernen Sie — tali vorhanden — die Sicherungschraube 
E 

2) Lösen Sie das Tonabrehmeryysten, we im Abschnit “Aa 
ο ο μις 
Ce 

3 Een Se cas 1/2 Inch Tonabnehmersyztem unter Zu 
Led der See Und Verwendung des 
dem. Torabnhmarsstem Deia, ae auf der 
teg Die Montage st komwkt wenn die Abana! 
eg 
—— 
ide Nadal im rei der rechteckigen Ze 
Fin a) 








A) Die Anschli der Halteplatte vrtinden Sio mit den An 
Liter am Tonabnenmersysem Die SCH sind. 
farbsokoweictnet 
ot Tochter Kanal 
ran RG rechter Kanai Mawe 
Ze GL linker Kana Mos 
vo Linker Kana 

Een Sie bitte Dem Einseten dar eege mit mon 
rie Torabahmersystem de Im Abschnitt "Austausch 
des Torabrahmarsysters” gemachten E 

6) Balancieren Sie dan Ion. — wie im Abschnitt "Aus 
alien des Tonarres” Seto 7] beschrisben — wieder 
Zanen und salen Dr ed 
— che Aufiagakrat und Antskatingaratt en. 


Bite prüfen Se nach erflgter Montage eins 1/2 inc Tons 
ten such dio Hehe Ser Abtastnade uber der 
Schalpiatto Tech in Suslung Y sos dat Au az 
dor Abtastnadel In der Emigutrile der Sehalpate, Sere Ab 
Εμ (nberriebnaire” (Sate 7) und ste 
rung es Tonarmautaetzpunkts” [So 8) 


‚Abnehmen des Plattentallers 
Der Piano wird Auch dan Bajonetverschluß as iteren 
Zierrines gesichert Zum Abnamen des Μαν ri 
S den Ziering tac Nach unten und dream num ca, 608 
ach cht ο ο Jeca fa ce Parente 
— werden. 

Zum Sichem des Placionelos Ziemehoibo wirder einastzen, 
let nach unten dracken und um en. GO nach links drehe, 


Austausch des Antrisbsiemens 
— — — 
SE und 
SE EE 
— 

EEN 
Te — 
de Tui a un E Pm Tor o Romao cs 
Dee 
Wë a dr Fa 


Justierung des Tonarmaufsetzpunktes 


Baim automatischen Aufstzen smk ich a Abtastadel aba 
{at im die Eininutnile der Scaliptatte Seto 2 Ë Dá dem 
Au wet Inn oder auterhalb der Schallato aut, sein Se 
Gio Orehtase ir die Pattentllr-Drenranl-Einmalung aut 
a 
Nach Abnohren der Seen (nach vorne dricken und en 
hintran ο μπα] 
Wies dar Ser LEE Jer werden 
ana (Fig 6). Logon So pita ine 30 Ee 
arte Se das Gert 
Drehen Sie de sterichravbe entsprechend nach recht oder 
s, di die Sea einmandica in Ger Entre 





Netztrequenz 50 oder 60 Hz 
Die Umrüstung auf eine andere riesen erfolgt durch 
Asta der Antriebarolie und der Motorlehtronik. 
Weg 60 He git es n Obs, Fragen Sie gegsbenen. 
fal ren Fachhändler 


Service 


Alle Schmiestelen sind ausreichend mit Οἱ versorgt, Damit 
‘td unter normalen Bedingungen Iv Gerät alamo sian 
478 ati, Versuchen Se an tivos SE 
Sole Ihr Patensoaor jemals eine Wartung brauchen, bringen 
Si ihn tiste entweder ο oder Hagen Se 
desen nach der Adresse der nächsten autoriserten Dual Kun 
denderstwerksat. Bitė aten Se vara, dñ nur Original 
Dual Eat vonder werden, 


Sorgen Si ti einem eventuell Versand des Gerätes für eine 
ο ο unter Verwendung der 
ο ο 


Elektrische Sicherheit 


Das Gerät enspriht den internationalen Scherhatsbsti 
mungen ir Rundlunk. und veranda Gente IEC DB) 


Technische Daten 
— = ypiche Werte 
Rumo ung Giieniautetrs mit Lack olis eritat 


— 
leno 50 ar 60H 

meia duran Austausch der Alba und der Motor 
Sekten 


Netzpannung 
115 und 230 V umstsckbar 

DECH 

lai 16 Pol Synchron- Motor über Prision Elachiemen auf 
REG 

Leistungeaufnahme max. Sie 

Peter A Prolitieteetellər 270 mm 9, 1.0 ky 


ο 33 9/3 und 45 Uni 
Tender Autotzsutaatik mit der Oranas Umechaltung 
— 

, 

Auf Pattentiler Drehzahlen wirken, 

— be: 33 V Uimin ca. 1/2 Tan (6%) 

ο ο. 

70,09 % Bewertet nach DIN 48507 


2096 % WRMS 
Srörspannungsabstand in DIN 45 500) 

tee DI 
Deal Seenen sas 


ο 
ο mit Vierpunkt Seiten 
TonarmLagerreibung (bezogen aut la Abate) 

Ka 008 mN 10008 p) 

Aufloskratt 

stulenos istelbar, baviasichor ab 10 mN (Tb) Selten 
“Tonsbnehmersystrs 

ien separates nen 

Tonabrehmartyatema ο und e 
pam Gessmigenicht von AB his Ë q können mit dem im Fach 
o ernaltihen Sonderžutenos Dual Art Nr. 285002, en 
ο ολ Übarnong 5 nm 


